
La última inovación en 
termostatos programables 
digitales!

El termostato programable tempoTM 
está diseñado pensado en nuestros 
clientes, proporcionando confort y 
gestión eficiente de su sistema de 

suelo radiante eléctrico Warmup. 
El termostato tempoTM tiene un montaje empotrado, doble 
sensor y programable pudiendo encender su sistema de 
calefaccón en tiempos predeterminados en distintos dias de 
la semana. 
Puede ser instalado en minutos, permitiendo un control 
eficiente y gestión del sistema de calefacción.  El tempoTM  
ha sido diseñado pensando en la simplicidad y es altamente 
intuitivo en su programación.  Los controles laterales y la 
ruleta de control hacen que la programación del termostato 
sea rápida y fácil. 

El tempoTM puede ser operado en 4 modos distintos: 
• Auto: el termostato seguirá su programación diaria de 

eventos.
• Manual: el termostato mantendá una temperatura 

constante. 
• Protección heladas: el termostato no dejará la 

temperatura caer por debajo de los 5 grados.
• Standby: el termostato no se encenderá. 

Datos técnicos

Voltaje operativo 220 - 240V, 50Hz

Carga 16A, 3600W

Longitud del sensor 3m

Sensores Suelo y ambiente

Tipo de sensor de suelo NTC10k

Batería de respaldo 3 meses

Dimensiones 90 x 113 x 23mm

Dimensiones de 
pantalla

45 x 50mm

Clasificación IP IP32

Aprobaciones BEAB

Garantía 3 años

TERMOSTATO PROGRAMABLE tempo™

otros termostatos

Termostato manual MSTAT 

interfaz fácil de utilizar con 
diseño intuitivo

configuración más rápida

control más inteligente de sus 
costes de energia. 
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Termostato monitor de energia 3iETM

Garantia


